
FICHA TÉCNICA
VÁLVULA PVC OCTAGONAL ROSCADA

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Conexiones rápidas y seguras.
• Libre de corrosión y oxido.
• Resiste alta presión.
• Torque bajo, fácil para operar.
• 100% Anti-fugas.
• Fácil de instalar.
• Abre y cierra fácil 90°.
• Manija ergonómica.
• Alto flujo.

USOS
• Proyecto de agua en construcción.
• Tratamiento de agua cruda y potable.
• Montajes de piscicultura.
• Sistemas de riego.

REFERENCIA
MYV 015
MYV 016
MYV 017
MYV 018
MYV 019
MYV 020
MYV 021
MYV 022
MYV 023

TAM AÑO
½ ”
¾ ”
1”

1 ¼ ”
1 ½ ”
2”

2 ½ ”
3”
4”

PRESIÓN
PN10
PN10
PN10
PN10
PN10
PN10
PN10
PN10
PN10

NO.
1
2
3
4
5
6

MATERIAL
EPDM

TPE / TPF
UPVC

PP
ABS
ABS

PARTE
O-Ring

Empaque
V

Bola
Manija

Tampón

PIEZAS
1
2
1
1
1
1

PRESIÓN
PN10 / 160 PSI

MATERIAL
Plástico, UPVC

TIPO DE CONEXIÓN
Roscada

ESTÁNDARES
DIN / ANSI / BS / JIS / CNS

CERTIFICADOS
ISO


